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Okologische Baustoffe

WIR BRAUCHEN DIE BAUWENDE

7

Nachwachsende Rohstoffe binden CO, teils {iber
Jahrhunderte, haben oft bessere Eigenschaften
beim Wairmeschutz, Schallschutz und dem
Feuchteverhalten, enthalten weniger oder keine
Schadstoffe, stellen teilweise Nebenprodukte der
regionalen Land- und Forstwirtschaft dar, beno-
tigen bei der Herstellung meist weniger Energie,
sind wiederverwendbar und kreislauffihig.

Holz aus nachhaltiger Waldnutzung kann tra-
gende Konstruktionen aus Stahl/Beton ersetzen.
Als Didmmstoffe eignen sich z.B. schneller wach-
sende Rohstoffe wie Stroh, Gras und Wolle.
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Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
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haben umwelt-, wirtschafts- und gesellschaftsbezogene Vorteile.
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Bauen verursacht mit 40% der deutschen THG-Emissionen einen riesigen dkologischen
FuBabdruck! Laut Klimagesetz miissen diese bis 2030 um 65% (ggii. 1990) gesenkt wer-
den. Doch um die Erderwirmung bei 1,5°C zu bremsen, miissen wir bereits bis 2035
klimaneutral werden. Dafiir brauchen wir eine Bauwende!

Bauweise und Baustoffe haben eine mindestens so groBe Bedeutung wie Energieeffizienz
und die Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Okobilanzierung wird Teil des nichs-
ten Gebiudeenergiegesetz (GEG).

Der Fokus muss auf der ziigigen Sanierung von Bestandsgebéduden liegen. Die Ddmmung
von Dach, Fassade, obere Geschossdecke und Kellerdecke spart bis zu 55% Heizenergie
(perspektivisch Kiihlenergie).

THG-Emissionen Herstellungsphase (A1-3)
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Grafik: Vergleich Bauweisen. Identische GroBe, Gebdudetechnik, U-Wert
MW-Miwo-KS: Mauerwerksbau, Mineralwolle, Kalksandstein
HRB-Miwo: Hozbau, Mineralwolle
HRB-Zellulose: Holzbau, Zellulosedimmung
HRB-Stroh: Holzbau, Strohdimmung

[ |
MW-Miwo-KS HRB-Miwo HRB-Zellulose HR.roh

kg CO2-Aqv.

(Quelle: FNR)

Eine Tonne Zement verursacht 1 Tonne CO,, ein Kubikmeter Holz dagegen bindet 1 Tonne CO,!

Datengrundlage fiir die Okobilanzierung ist die
Datenbank OKOBAUDAT. Hier werden fiir zahl-
reiche Baustoffe sog. Environmental Product
Declaration (EPD) bereitgestellt. Die EPDs bilden
die Umweltwirkung iiber den gesamten Lebens-
zyklus hin ab, wie z.B. auf das Treibhaus, den
Abbau der Ozonschicht, die Versauerung, die
Uberdiingung, den Rohstoff- und Brenn-
stoffabbau. Es stehen verschie-
dene Tools fiir die Erstellung
von Okobilanzen zur Ver-
fiigung, z.B. das Okobi-
lanztool eLCA.

Holz ist als Baustoff

LinkBox

www.bbsr.bund.de/
www.bmuv.de/
https://geq-info.de,
www.fnr.de/
www.oekobaudat.de/
epd-online.com

BUND-Projekt "Okologisches Bauen in MV", Susanne Schumacher, Hermannstr. 36, 18055 Rostock
susanne.schumacher@bund.net, bund-mv.de/oekologisches-bauen

Das Projekt wird geférdert durch den Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE)
der Européaischen Union und die Norddeutsche Stiftung fir Umwelt und Entwicklung (NUE).
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