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REFERENT OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

Dipl. Ing. Martin Klster

Gebietsleiter und Fachberater | Optigrun international AG

A gelernter Landschaftsgartner
A Studium der Landschaftsarchitektur,
A Stationen in der Landschaftsplanung, Bauleitung und Vertrieb

A Seit 18 Jahren bei Optigriin im Herzen von Berlin

Tel.: +49 (0) 30-23 888 065
E-Mail: m.kuester@optigruen.de
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Dachlandschaften ungenutztes Potential OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER
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Dachlandschaften der Gebaudetechnik
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

Substrat

Bebauungsplane werden als Satzung beschlossen
-sind fur jedermann verbindlich
-missen begrindet werden
-missen systemneutral sein
-Qualitatsvorgabe wichtig

aDi e Dachfl&2chen sind al
auszubilden und auf mindestens 6¢cm
Substratauflage mit Sedum so zu bepflanzen,

dass dauerhaft eine geschlossene
Vegetationsflache gewéabhrleistet ist, die auf
Dauer erhalten werden muss.

Schutzvlies
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

10.9 Die Flachdacher der Hauser im MU 1 bis 8, im MK 2 sowie des Gebaudes der KITA sind zu
mindestens 50 % zu begrunen; die Begrinung ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Die

Vegetationsschicht muss eine Machtigkeit von mindestens 10 cm aufweisen. Die Bepflanzung ist mit einer
extensiven Begrinung mit Sedum-Gras-Krautermischungen herzustellen. Fenster, Be- und

Entliftungsoffnungen und technische Aufbauten sind auf die 50 % Quote nicht anzurechnen. Es ist eine
Entwicklunaspflege von 2 Jahren einschliefilich Entfernuna von unerwinschtem Aufwuchs durchzuflhren.

I Auflage 25% der Dachfliche zu begriinen!
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

Fur Dachbegrunungen konnen folgende Orientierungswerte als Abflussbeiwerte C. je nach

WUﬂSCh naCh emner hOheren Qua“tat Dicke des Schichtaufbaus aus Schittstoffen und abhéngig von der Dachneigung angesetzt
N werden, wobel bel Verwendung von Dranschichten mit hoher Entwasserungsleistung die tat-
der DaChbegrunungen deCh sachlichen Abflussbeiwerte abweichen konnen und in der Regel deutlich héher liegen:

Festsetzung eines Abflussbeiwertes ek
Abﬂussbelwert C |m Jahresmittel

Aufbauhdhe Grundach

auszubilden und mit Sedum so zu
bepflanzen, dass dauerhatft eine
geschlossene Vegetationsflache
gewahrleistet ist, die auf Dauer erhalten
werden muss. Dabei ist ein Abflussbeiwert Durch Prifung konnen standort- und/oder produktspezifische Werte nachgewiesen werden. In

C=0, 3 einzuhal ten. o Abhangigkeit von ortlichen Regenspenden konnen sich hohere oder geringere Abflussbeiwer-
te ergeben.

abDi e Dachfl &2chen si n_

Auszug aus der FLEDachbegrtnungsrichtlinie 2018, Seite 58
Prifverfahren, Seite 129, (Blockregen r15 300I, 2% DN)
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

Probleme bei der Festsetzung von C =0,3
-mindestens 15 cm Substrat

-wassergesattigtes Gewicht mind. 200kg/m? Bemessungsregen
300 /(s X ha) =27 |/m?

-oft statische Probleme

aDi e Dachfl&2chen sind al
Flachen auszubilden und mit Sedum so zu
bepflanzen, dass dauerhatft eine | , t
geschlossene Vegetationsflache g
gewahrleistet ist, die auf Dauer erhalten 7 | / :
werden muss. Dabei ist ein L,
Abfl ussbei wert C=0,
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

Systemlésung Maanderdach

cC=0,1 C=0,17

— 120
n Vegetation
90 n Optigriin-Extensivsubstrat Typ E - leicht
Optigriin-Filtervlies Typ 105
60 —— — 60 Optigriin-M#anderplatte 60 bzw. 30
Optigriin-Schutz- und Speichervlies Typ
30 30 B rms 300

Unterkonstruktion mit wurzelfester
B pachabdichtung

*Abflusskennzahl/Abflussbeiwert C ermittelt nach
FLL (2008) bei 2% Gefdlle und r = 300l/s x ha

Retentionsdach Maander 30 Retentionsdach Maander 60

OPTIGRUN INTERNATIONAL AG | KOMMUNALES SIEDLUNGSGRUN| 07.12.2021

I 4@ 8




Dachbegriinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .

DIE DACHBEGRUNER

Systemlosung Maanderdach 30 Ganglinie

20

Blockregen 27 I/m?in 15 min
18% Neigung: C =024

25

2 | 9%Neigung: C=0,15

15

Ablaufe (Iim?}

10
2% Neigung : C = 0,01

o 15 a0 45 alll
Zeit (min)
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN .27

DIE DACHBEGRUNER

Problem Starknlederschlag Uberlastung der Kanalisation, Uberlaufe von Mischwasserkanéalen

XA &al T EEN Tins o

e =% smnmuwmumm @

10



Dachbegriinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

Problemursache: unnaturliche Wasserbilanz

IST SOLL

Quelle: pixabay.com

ZIEL NATURLICHER WASSERHAUSHALT nachlD@/A
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GRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

Quelle: pixabay.com

ZIEL NATURLICHER WASSERHAUSHAL v"hachlID@/A
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Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

Beispiel Berlin: Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei
Bauvorhaben in Berlin (BReWaBE)

https://www.berlin.de/.../ hinweisblatt -brewa -be.pdf

Juli 2018:

Bei Bauvorhaben im Einzugsgebiet eines Gewissers 2. Ordnung gilt eine maximale Abflussspende von 2 |/(s*ha), im
Einzugsgebiet eines Gewissers 1. Ordnung oder im Einzugsgebiet der Mischwasserkanalisation von 10 I/(s*ha) fiir die
Fldche des kanalisierten bzw. durch das Entwasserungssystem erfassten Einzugsgebietes (A_ ). Ergibt sich hieraus eine
Einleitmenge von weniger als 1 /s, wird aufgrund der technischen Machbarkeit die Drosselvorgabe auf 1 I/s begrenzt.

Die Einleitbeschrankung gilt als maximal zuldssiger Drosselabfluss und ist bei mittelbaren Einleitungen in die Kanali-
sation unabhangig von der Jahrlichkeit.

Juli 2021

Bei Bauvorhaben im Einzugsbereich der Mischkanalisation sind Regenwassereinleitungen grundsdtzlich nicht mehr maglich.
Nur in begriindeten Ausnahmefdallen werden Regenwassereinleitungen durch die Berliner Wasserbetriebe zugelassen und ent-
sprechend den &rtlichen Gegebenheiten weilgehende Einleitbeschrankungen ausgesprochen.
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https://www.berlin.de/.../hinweisblatt-brewa-be.pdf

Dachbegrinung in der Bebauungsplanung OPTIGRUN.Z

DIE DACHBEGRUNER

Systemldsung: Retentionsdach, Drossel
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Retention OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER
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Retention OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER

System-fuslass Grundwasser

Telaton: «43 7574 7728
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Retention

Berechnet und gepruft wurden
folgende Varianten:

Wasserbilanz Grundstiick Y.
A Langzeitsimulation 20 Jahre ‘\'{i
Uberflutungsnachweis

A 100-jahriger Modellregen
A 30-jahriger Modellregen

Gesamtwasserbilanz
Jahresniederschlag brutto

Zulauf zum Kanal 0 0%
Versickerung 144 22%

OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER

Verdunstung
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Retention OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER

Systemlosung: Retentionsdach, Drossel

-

Mehrfachnutzung der Dachflachen
Stromerzeugung, Dachbegrunung; Stadtklimaverbesserung Regenwasserbewirtschaftung
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Retention 8 Einhaltung der natirlichen OPTIGRUN.2
Wasserbilanz DIE DACHBEGRUNER

Smarte Drossel

Nach Niederschlag:
Retentionsvolumen
optimal verbraucht

Vor Niederschlag:
Drossel 6ffnet sich

mwwu __________________
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Retention & Einhaltung der natirlichen OPTIGRUN.2
Wasserbllanz DIE DACHBEGRUNER

1042 W@ - N 1319 T »

€ Slimdak010 - RMC

< Smart Flow Control < Smart Flow Control

KARTE

Slimdak010 - RMC

Deutschland

Frankfurt
am Main
Niederschlag

Temperatur im Schacht

5 '
; b
o) . bs 5 o W ; \
&/ e hen \ V“ 2 - N\ Wasserstand in % 99,1%
NG, - El |
A2 A ¥ N W
a N D ¥er ‘
A 11 B |

lasserstand in mm 84.24mm

I O <

Maximierung der Verdunstungsleistung

Optimaler Uberflutungsschutz
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OPTIGRUN.2

DIE DACHBEGRUNER

Wasserbilanzsteuerung
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Smarte Drossel OPTIGRUN .

DIE DACHBEGRUNER
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